
• ATEX (94/9EG), Gerätegruppe II, Kat. 2G & 2D

• FDA-konform

• Gemäß TA-Luft, VDA 2440

• Elektronische Abfrage des Kuppelzustandes

• Mechanisch kodierbar (NW 12 / 19)

• Ringgriffe 

• Sonderanschlüsse (Schottanschlüsse, 90° Abgänge, usw.)

• Nippelseitig ohne Absperrventil

• Nottrennung 

• Öl- und fettfrei

• Frei von lackverlaufstörenden Substanzen

• Fertigung nach 3.1

• Für tiefe Temperaturen bis - 55 °C

• Für hohe Temperaturen bis + 230 °C

• Isolationselemente in verschiedenen Ausführungen

•  Heavy-Duty-Ausführung für diffizile Strömungsverhältnisse  

   und / oder Medien

• Farbige Kennzeichnung

(NW 12 / 19)

(NW 12 / 19)

• ATEX (94/9EG), device-group

• FDA-

• Technical Instruction on Air Quality Control "TA Luft" 

• Electronic control of connection status

• Mechanically codable (n.b. 12 / 19)

• Color marking

• Ring grips (n.b. 12 / 19)

• Special connections (bulkhead connections, 90° outflow, etc.)

• Adaptor side without shut-off valve

• Emergency separation (n.b. 12 / 19)

• Free of oil and grease

• Free of enamel flow disturbing substances

• Manufacturing to 3.1

• For low temperatures down to -55 °C

• For high temperatures up to + 230 °C

• Isolation elements in various shapes

•  Heavy duty version for difficile flow conditions and / or 

   substances

 II, Kat. 2G & 2D

compliant
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Nottrennung

Emergency separation

Handgriffe, mechanisch kodiert

Hand grips, mechanically coded

Farbige Kennzeichnung / Color marking

Ringgriffe / Ring grips

Optionen / Options
Accessories overleaf Zubehör umseitig / Serie  CTs

NEW



D

Parkstationen aus Edelstahl 1.4307

Parking stations in stainless steel 1.4307 (AISI 304L)

L

NW / n.b.
[mm]

NW / n.b.
[mm]

Bestellnummer / Part number

Bestellnummer 
Part number

Dichtungen
Seals

L
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

D
[mm]

CT-003-6-00002-N2

CT-005-6-00002-N2

CT-007-6-00002-N2

CT-009-6-00002-N2

CT-012-6-00002-N2

CT-019-6-00002-N2

CT-003-5-N2-2 FKM

FKM

FKM

FKM

FKM

FKM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

CT-003-5-N2-4

CT-005-5-N2-2

CT-005-5-N2-4

CT-007-5-N2-2

CT-007-5-N2-4

CT-009-5-N2-2

CT-009-5-N2-4

CT-012-5-N2-2

CT-012-5-N2-4

CT-019-5-N2-2

CT-019-5-N2-4

3 21,4

26

26

28

40

52

21,4

26,2

32,732,7

35,4

40

58

26,3

25,7

27,2

30,2

38,3

41,9

30,9

31,9

37,637,6

45,4

41,9

58

3

5

5

7

77

9

9

12

12

19

19
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Druckdichte Staubkappen aus Edelstahl 1.4307,

Dichtungen FKM oder EPDM

Pressure-tight dust caps in stainless steel 1.4307 (AISI 304L)

seals FKM or EPDM

L
Schott

5 -10 mm
bulkhead

Staubkappen und Staubstecker aus PUR-blau 

(siehe Prospekt Staubkappen und Staubstecker)

Dust caps and dust plugs made of PUR-blue 

(see brochure dust caps and dust plugs)

Lieferumfang / :

Schraube /  DIN 912-M8 x 25-A2

Federring /   DIN 127-B8 -A2

scope of delivery

screw

spring ring

Serie  CTs
Zubehör / Accessories

Options overleaf  Optionen umseitig / 


