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Ersteller NH
Diese Betriebsanleitung unterliegt
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Fluidic-Multikupplung

90408 (Z19/201)

Vor Beginn aller Arbeiten
Betriebsanleitung lesen!

Read operating instruction
before beginning of alf works!}

Betriebsanleitung immer
AUFBEWAHREN!
griffbereit am Gerat

Always KEEP operating
instruction! In a ready hand
way at the device

/)

7 " N
I Achtung: Vor Inbetriebnahme ¥

Gerat auf mangelfreien Zustand
und technisch einwandfreie
Funktion kontrollieren.

Caution: Before starting-up
check device on faultiess
condition and technicaily

perfect function. /

Das Original ist die
deutsche Fassung

The German version
is the original
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Diese Fluidic-Multikupplung ist ein Qualitatsprodukt, bei dem ein
besonderes Augenmerk auf hohe Funktionalitat, einfache Handhabung,
Sicherheit und Zuverlassigkeit gelegt wird. Als ein technisches Arbeitsmittel
ist diese Fluidic-Multikupplung bestimmt fiir den Einsatz im gewerblichen,
industriellen Bereich und fur Bediener, die im Umgang mit technischen
Anlagen / Werkzeugen von Fachpersonal ausgebildet worden sind.

Kundenbetreuung:
Im Rahmen unserer individuellen Kundenbetreuung unterstitzen wir Sie

gerne auch bei Fragen zum Einsatz und zur Bedienung sowie bei eventuell
auftretenden Problemen.

Service und Wartung:

Um die hohe technische Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit lhrer
Fluidic-Multikupplung Uber viele Jahre zu erhalten, empfehlen wir eine
regelmafige Inspektion und Wartung.

Wir kénnen Sie dabei durch unseren Kundendienst optimal unterstitzen
und bieten lhnen den Abschluss eines Service- und Wartungsvertrages an.
Bitte fordern Sie unser Angebot an.

Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG
Westfalenstral3e 2

42781 Haan

Postfach 42 04 44

42404 Haan

Telefon: +49 (0) 2129/567-0
Telefax: +49 (0) 2129/567-450
E-Mail: info@walther-praezision.de

Internet: www.walther-praezision.de

Ansprechpartner:
Anwendungstechnik und Service

Holger R. Figge

Telefon: +49 (0) 2129/567-591
Telefax: +49 (0) 2129/567-590
Handy: +49 (0) 162/2090100

E-mail: hfigge@walther-praezision.de

Weitere Adressen und Telefonnummern Ihrer Ansprechpartner
finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter
www.walther-praezision.de ,Service / Kundendienst®.
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2 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthalt alle Vorschriften fur die Bedienung, Inbetriebnahme und
Wartung der Fluidic-Multikupplung.

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berticksichtigung der
geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer
langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellit.

Die Ubersetzungqn der Betriebsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt.
Eine Haftung fur Ubersetzungsfehler kdnnen wir jedoch nicht tbernehmen.
Mafgeblich gilt die beigestellte deutsche Version dieser Betriebsanleitung.

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfuhrungen, der Inanspruchnahme
zusatzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Anderungen u.U. von den
hier beschriebenen Erlauterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den uns.

= Diese Betriebsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerat,
insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfaltig durchzulesen!
Fur Schaden und Stérungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
ergeben, dbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Betriebsanleitung ist unmittelbar am Gerét und zuganglich fir alle Personen, die am oder
mit dem Gerat arbeiten, aufzubewahren.

Die Uberlassung der Betriebsanleitung an Dritte ist nicht gestattet und verpflichtet
gegebenenfalls zu Schadenersatz. Weitere Anspriiche behalten wir uns vor.

Vor Inbetriebnahme Gerat auf mangelfreien Zustand und technisch einwandfreie Funktion
kontrollieren

Das Original ist die deutsche Fassung.

Technische Anderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der
Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die Betriebsanleitung ist unser Eigentum.

Jede Vervielfaltigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird
gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB).

Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung (Paragraph 7, Abs. 1 PG) oder GM-Eintragung
(Paragraph 5, Abs. 4 GMG) vorbehalten.
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3 Gewahrleistung
Die Gewahrleistung richtet sich:

nach den ,Allgemeinen Bedingungen fir Lieferung und Leistung der Firma
C.K. Walther GmbH & Co. KG mit dem Stand, der zum Zeitpunkt des
Kaufvertrages Gultigkeit hatte und

nach den im Kaufvertrag vereinbarten Regelungen.

Generell ausgenommen von der Gewahrleistung sind Verschleil3teile.
Typische Verschleil3teile in Produkten der Firma C.K. Walther GmbH & Co. KG
sind beispielsweise:

e Dichtungen

e Schlauche, die einer regelméafRigen Wechselbeanspruchung oder
Torsionsbeanspruchung ausgesetzt sind.

Auch Bauteile, die unter den zu erwartenden Bedingungen (Umgebung und
Einsatzbedingungen) normalerweise nicht verschleil3en, kbnnen zu Verschleil3teilen
werden, wenn das beschriebene Produkt nicht bestimmungsgemal oder unter
Missachtung der Vorgaben in der Betriebsanleitung betrieben wird.
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4  Sicherheitshinweise

Der Einsatz dieser Fluidic-Multikupplung entbindet den Betreiber nicht von der Beachtung der
einschlagigen Arbeitssicherheitsverordnungen z.B. Betriebssicherheitsverordnung etc. Es
unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers der Fluidic-Multikupplung, Mal3nahmen zur
Sicherstellung eines geordneten Betriebes zu planen und ihre Durchfiihrung zu kontrollieren.

&

Gefédhrdungshinweise

Bei falscher Produktauswahl, unsachgemafer Benutzung und unterlassener Wartung
bestehen Gefahrdungen und es kénnen Schaden an Personen und Sachen auftreten
durch:

Gefahrliches Ausstof3en von Medium oder einzelnen Partikeln / Kupplungsteilen
Funktionsbeeintrachtigungen von angeschlossenen Anlagen oder Werkzeugen

Die Metallteile von Kupplung und Nippel sind nicht thermisch geschutzt. Die
Beruihrung dieser Teile kann bei hohen Medientemperaturen zu Verbrennungen
fuhren. Daher sind in diesen Fallen geeignete, ausreichend langschéftige
Schutzhandschuhe zu tragen.

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

die Fluidic-Multikupplung nur bestimmungsgemal’ verwendet wird.

die Fluidic-Multikupplung nur in einwandfreiem, funktionsttichtigen Zustand
betrieben wird.

die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollstandig dem
Bedienungspersonal zur Verfligung steht.

das Bedienungspersonal ausreichend mit der Arbeitsweise und den
Sicherheitshinweisen der Fluidic-Multikupplung vertraut ist.

die Fluidic-Multikupplung zur Instandsetzung in unser Werk eingesendet wird.

wahrend des Betriebes der Fluidic-Multikupplung keine Sicherheitseinrichtungen
entfernt und/oder auf3er Funktion gesetzt werden.

vor dem Ein- bzw. Ausbau der Fluidic-Multikupplung gewahrleistet ist, dass die
Kupplung nicht druckbeaufschlagt ist.

Nach Abschluss der Montage- und Installationsarbeiten und vor der Inbetriebnahme der

Fluidic-Multikupplung sind folgende Punkte zu beachten:

Uberprifen Sie noch einmal alle Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Vor der Inbetriebnahme der Fluidic-Multikupplung muss eine Funktionsprifung
vorgenommen werden (siehe Wartung- und Funktionsprifung).
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5

Produktbeschreibun

Die Kupplungsverbindung besteht aus:

- Fluidic-Multikupplung Loshélfte 1-90408-1-.....-..-.-Z19-..
- Fluidic-Multikupplung Festhélfte 1-90408-4-.....-..-.-Z01-..

Mittels der hier beschriebenen Kupplungsverbindung kénnen 4 Einzelleistungen mit
einander verbunden werden. Die Anzahl der zu verbindenden Leitungen kann durch
unterschiedliche Einséatze variieren.

Sofern die beiden Fluidic-Multikupplungshélften nicht gekuppelt sind, sollten beide
Fluidic-Multikupplungshélften im Bedarfsfall gegen auR3ere Verschmutzungen bzw.
Beschadigungen geschitzt werden.

5.1 Bestimmungsgemalle Verwendung

Die Fluidic-Multikupplung dient nur zur Verbindung von Fluidic Leitungen.

Der Kuppel- und Entkuppelvorgang erfolgt per Hand.

Die Fluidic-Multikupplung ist besonders fir folgende Medien/Einsatzzwecke geeignet:
- Luft

Bei allen anderen mdglichen Einsatzzwecken sollte eine Riicksprache mit
Walther-Prazision erfolgen.

5.2 Technische Daten

Der Betriebsdruck der Fluidic-Multikupplung hangt von den Werkstoffen der Einzelteile ab.

Betriebsdruck statisch:

Pro Element: 10 bar

Fur andere als in der Produktbeschreibung aufgefihrten Verwendungsarten und
technischen Werte ist die Fluidic-Multikupplung nicht bestimmt.

Wird die Fluidic-Multikupplung nicht seiner Bestimmung und seiner technischen Werte
gemal verwendet, ist kein sicherer Betrieb gewahrleistet.

Fir alle Personen- und Sachschaden, die aus nicht bestimmungsgemalier Verwendung
und Missachtung der technischen Werte entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der
Betreiber der Fluidic-Multikupplung verantwortlich.
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6 Installationsanleitung

Die Fluidic-Multikupplung ist unter Beriicksichtigung der allgemeinen
Unfallverhitungsvorschriften so in ein Leitungsnetz einzubauen, dass:

- eine einwandfreie Bedienung gemal3 Bedienungsanleitung gewahrleistet ist.

- aulere Beschadigungen der Einheit sowie aller beweglichen Teile ausgeschlossen sind.

- Bevor die Fluidic-Multikupplung Loshélfte und der Fluidic-Multikupplung Festhélfte an ein
Rohrleitungsnetz installiert werden, ist sicherzustellen, dass das Rohrleitungsnetz
ausreichend gesplilt/ausgeblasen bzw. gereinigt ist.

Nach Abschluss der Montagearbeiten ist eine Funktionsprifung geman
Bedienungsanleitung sowohl im drucklosen Zustand als auch unter
Betriebsdruck durchzufuhren.
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7 Bedienungsanleitun

Um moglicherweise lebensgefahrliche Verletzungen des Personals und Schaden an der
Verschlusskupplung bei der Bedienung zu vermeiden, darf diese nur fir die genannten
Verwendungszwecke eingesetzt werden.

Funktionsbeschreibung der Kupplung

7.1 Kuppelvorgang

Vor jedem Kuppelvorgang ist eine visuelle Kontrolle der Kupplungsseite und des Nippelseite
durchzufiihren. Bei erkennbaren, sichtbaren Beschadigungen oder Verformungen sind die
beschadigten Teile auszutauschen.

1. Zum Kuppeln muss sich der Verriegelungshebel in der richtigen Ausgangsposition
befinden.

richtig falsch
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2. Die Loshélfte auf die Festhélfte stecken.
Zwischen Loshalfte und Festhélfte ist nun ein
kleiner Spalt. Der endgiiltige Kuppel- und
Verriegelungsvorgang wird vom
Verriegelungshebel tbernommen.

Zum Verriegeln wird der Hebel, wie in den
Bildern dargestellt, zur Loshélfte gezogen.

Spalt

3. Beim Kuppeln muss mit leichtem Kraftaufwand die Reibung zwischen Hebel und
Nocken uberwunden werden.
Am Ende dieser Bewegung schnappt der Hebel in seine Endstellung.

Hebel nicht zwischen Daumen und Finger anfassen

é (siehe Bild auf dieser Seite).

Es kann zum Abrutschen der Finger oder zu leichten
VORSICHT Quetschungen der Fingerspitzen kommen.
Der Hebel sollte nur mit den Handballen oder mit den

Fingern nach oben gezogen werden
(siehe Bilder auf den folgenden Seiten).

10
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Mit dem Handballen nach oben ziehen

Mit den Fingern von unten nach oben ziehen

11
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7.2 Entkuppelvorgang
Beim Entkuppeln der Fluidic-Multikupplungshélften wird der Verriegelungshebel zur Festhélfte
gedrickt.

Hebel nicht zwischen Daumen und Finger anfassen
é (siehe 1. Bild auf dieser Seite).
Es kann zum Abrutschen der Finger oder zu leichten
VORSICHT Quetschungen der Fingerspitzen kommen.

Der Hebel sollte nur mit den Handballen nach unten
gedriuckt werden (siehe 2. Bilder auf den dieser Seiten).

Mit dem Handballen nach unten drlicken

12
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8 Wartung und Funktionsprifun

Vorbeugende Wartungsmafl3nahmen
WALTHER- Fluidic-Multikupplung ist so zu handhaben, dass aufRere Beschadigungen der
Elemente sowie aller beweglichen Teile ausgeschlossen werden.

8.1 Wartung und Funktionsprifung

Damit die Funktion der Fluidic-Multikupplung und damit der Schutz des Bedieners immer
gewabhrleistet ist, muss abhangig von den Betriebsbedingungen in einem geeigneten Intervall
eine Wartung und eine Funktionsprifung durchgefihrt werden.

Um die Betatigungskrafte zu minimieren und die Lebensdauer der Fluidic-Multikupplung
zu verlangern, empfehlen wir, die Steckflachen leicht einzufetten (siehe Punkt Schmierung).
8.1.1 Die Wartung beinhaltet folgende Punkte:

- Bei der Fluidic-Multikupplung Loshalfte und bei der Fluidic-Multikupplung Festhélfte ist eine
auRere Sichtkontrolle auf Beschadigungen und Verschmutzung durchzufiihren.

- Verschmutzungen im von auf3en zuganglichen Funktionsbereich (Dichtbereich,
Betatigungselemente) sind durch einfaches Abwischen zu entfernen.

Bei Vorliegen von beschadigten, gerissenen oder korrodierten Teilen muss die
Fluidic-Multikupplung ausgebaut und zur Instandsetzung ins Herstellerwerk
eingeschickt werden.

Bei verschlissenen, versprodeten oder Uberalterten Dichtungen sowie bei gravierenden
Verschmutzungen liegt die Entscheidung beim Kunden, ob er die Fluidic-Multikupplung
zur Instandsetzung ins Herstellerwerk sendet oder ob er selbst instand setzt.

8.1.2 Die Funktionsprufung beinhaltet folgende Punkte:

Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, werden die Fluidic-Multikupplung
mehrmals gekuppelt, mit Druck beaufschlagt und entkuppelt.

Dabei ist auf Folgendes zu achten:
- Einwandfreie, leichtgéngige Funktion beim Kuppeln und Entkuppeln.

- Dichtheit der Fluidic-Multikupplung im gekuppelten und entkuppelten Zustand.

Bei Vorliegen von beschadigten, gerissenen oder korrodierten Teilen muss die
Fluidic-Multikupplung ausgebaut und zur Instandsetzung ins Herstellerwerk
eingeschickt werden.

Bei verschlissenen, versprodeten oder Uberalterten Dichtungen sowie bei gravierenden
Verschmutzungen liegt die Entscheidung beim Kunden, ob er die

Fluidic-Multikupplung zur Instandsetzung ins Herstellerwerk sendet, oder ob er selbst
instand setzt.

Hinweis !
Bei einer Selbstinstandsetzung muss in jedem Fall eine Druck- bzw. Dichtheitsprifung

durchgefuhrt werden, diese kann auch durch den Arbeitsprozess vollzogen werden.
Der Ablauf und Umfang dieser Priifung ist im Punkt ,,Priifung® beschrieben.

Hinweis !
Bei einer Instandsetzung, die nicht vom Hersteller Walther-Préazision

vorgenommen wurde, entféllt die Gewéahrleistung des
Herstellers Walther-Prazision fur die Selbstinstandsetzung.

13
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Prufung

9

Prifung

(Auszug aus der Prufanweisung QM-PA 2.0 des Walther-Prézision QM-Systems)

Beschreibung:
Prufen der Armatur mittels Wasserbadperlprobe nach folgenden Tabellenwerten.

Serie

Niederdruck

Prifdruck

90408-719_ 701

2 bar absolut

Prifaufbau und Prifablauf

Prufung 1:

Hinweise und Anmerkungen:

Kupplung und
Nippel gekuppelt

Die Haltezeit je Prifung betragt 10 Sek.
Es darf keine Blasenbildung wahrend der Haltezeit von 10 Sek. auftreten.

Nach dem Prifen muss die Armatur schnellstmdglich in warmer Luft getrocknet werden
(Empfohlen: 45 — 55 °C, ca.30 min bei Luftstromung bis 2 Std. bei stehender Luft

abhangig vom Gerat)

Dokumentation:

Kupplung
Nippel

Wasserbad

Prufungen sind mit Eintragungen fur Prifdruck, Prifmedium und Name/Datum

zu dokumentieren.

14
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10 Schmierung

Um die Betatigungskrafte zu minimieren und die Lebensdauer der Fluidic-Multikupplung zu
verlangern, empfehlen wir, die Steckflachen leicht einzufetten.

Die Schmierung ist mit nicht ausharzenden Fetten durchzufihren.

= Achtung !

Die Wahl des Fettes ist hinsichtlich der Vertraglichkeit auf die Dichtungsqualitat
und das Medium (z.B.: Sauerstoff) abzustimmen.

15
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Die Fluidic-Multikupplung muss so gelagert werden, dass keine Beschadigungen an den
Fluidic-Multikupplung auftreten kénnen.

Die Lagerungsbedingungen der Fluidic-Multikupplung muss sich nach den Richtlinien fur die
Dichtungen richten, da hier durch unsachgemafe Lagerung Veranderungen auftreten kénnen.

Folgende Punkte sind einzuhalten:
- Die Fluidic-Multikupplung muss trocken gelagert werden.

- Fur den sicheren Erhalt der Dichtungen sollen die Dichtungen und damit auch
die Fluidic-Multikupplung nicht unter Einwirkung von Tageslicht aufbewahrt werden.

- Zum Schutz gegen Sauerstoff sollen die Dichtungen und damit auch die
Fluidic-Multikupplung in der Verpackung aufbewahrt werden.

16
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12 AuRerbetriebnahme

Am Ende der Lebensdauer muss die Fluidic-Multikupplung oder deren Einzelteile
umweltgerecht und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Hierfur sollten die drtlichen 6ffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften in Anspruch
genommen werden.

17
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13 Bestell-Nummern-Code

=

6. 8.
- XX I XXX - II
XXX - XXX - XX

><

Sachgruppe

XXA
XX

XI[X]
XIX] n

[XI[X]
XX

= X

N

Serie

Die Angabe der Serie besteht entweder aus zwei Buchstaben oder zwei Ziffern.

3. Nenngr6Re / Nennweite
Sie wird auf volle Einer auf- bzw. abgerundet. Die Angabe kann numerisch wie
alphanumerisch sein.

4. Produktart oder Bauart

5. Anschlussausfihrung

6. Werkstoffausfiihrung:
xx-x und xxxx maoglich

7. Werkstoffausfihrung (Dichtungsausfihrung):
xX-X und xxxx maoglich

8. Y- oder Z-Ausfihrung

9. Zusatzausstattung

18
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Betriebsanleitung
deutsch
Typ 90408-719_Z701

wallther
prazision Index
14 Index
A F
AllZEMEINES ...vvveiiieee et 4 Fachpersonal......cccocceeeivciiieinciiee e 2
ANAEIUNEEN ...t 4 falscher Produktauswahl.........ccccccoeviviinnennnen. 6
ANIABEN...iiiiiiii et 2,6 FOtteN . 15
ANSPrechpPartner .......ooeecvvveeee e 2 Fluidic-Multikupplung......... 4,6, 8,13, 15,16,17
Arbeitsmittel.....cccoveeiiiiiiiii 2 Fluidic-Multikupplung Festhalfte.................... 7,8
Arbeitssicherheitsverordnungen....................... 6 Fluidic-Multikupplung Loshalfte .................... 7,8
ArbEITSWEISE ..ueveeeieeeeciee et 6 FUNKEION .ttt 6
Aulerbetriebnahme.........cccooeiiviiiieiccieecee, 17 Funktionalitat.........coceeeeeciieeieciiee e 2
B Funktionsbeschreibung..........cccceoeciiveiiciineenas 9
Funktionsprifung........cccceeeeeeiieeeicinnnnn. 6,8, 13
27T [T Y=Y RSP 2
BedienNUNG......veeeieieee e 2 G
Bedienungsanleitung.........cccccoeeeeeieeeiecieeeeenee, 8 GefahrdungshinWeise ........ccccceeeeceeececieeececnnen. 6
beschadigten .......ccoeeeeviieei e, 13 Gefahrliches AusstoRen .........ccceccveeeeecveeeeennnen. 6
Bestell-Nummern-Code.........cccceeeecvieeeecrneeens 18 LCT=T - | AU 4
bestimmungsgemal............ccccveeeciieeeecieee e, 6 BEIEINIGL oveeiiiie e e 8
BestimmungsgemaRe Verwendung................... 7 Lo 1Y =Y V=] o PSP 13
Betriebsanleitung ........cccceeevcvieeeiicieee e 4 Gewahrleistung .....cceevceveee i, 5
Betriebsdruck .......cccveeeeciieeiiciiee e, 7,8 gravierenden Verschmutzungen..........cc......... 13
Betriebssicherheitsverordnung...........ccceee.n..e. 6 H
beweglichenTeile......ccccoveeiiiieeiiiiee e 8
Haftung......oovieiiee e 4
D Handhabung.......cccccoveiiiiiiiiiee e, 2
Dichtheitsprifung.....cccccvveeeiivieeiiicieee e 13 /
DichtUNEeN ...evveeicieee e 13
Dichtungsqualitat .......ccccvevvevveieiceeeereererenen, 15 Inbetriebnahme ....ccooovvvvieiiiiiiiiiiie, 4,6
druckbeaufschlagt .........ccceeievevrinriceenreceenne 6 T To =) S PO UPOTUPPPRURTOPIONt 20
drucklosen ZUustand .......occveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeens 8 Inhaltsverzeichnis........ccccoveiiviiieiicciiee e 3
Druckprifung....c.oeceveeecreeeeieeeieeceee e 13 INSPEKLION....eiieee e, 2
DUIChTUNIUNG e 6 Installationsanleitung...........cocooeeeiiiiiicinn, 8
£ Instandsetzung.......ccooceeeeeeeeciciieeee s 6,13
. K
Eigentum .....ooovviiiiiniiiccee s 4
BINSALZ v nnnans 2 Kaufvertrag.......covvrrnnnnicncc 5
EiNSAtZZWECKENM e eeeeeeeeeeeeeeeee e reeee e e e e e 7 kontrollieren.. ..o, 4
einwandfreie FUNKLION .o 4 korrodierten .....cceeeeieiieiiiiieeei e 13
einwandfreiem, funktionstlichtigen Zustand.... 6 Kundenbetreuung ......ccccceeeeeeccivieeeeee e, 2
entfallt die Gewahrleistung.........cccoeevveveenneene. 13 KUuppelvorgang .......ccccveeeee e, 9
Entkuppelvorgang .........ccceevevveevveveveveeennnns 7,12 Kupplungsverbindung .........cccccveeeeciieeiiciieeenns 7
Entsorgungsgesellschaften.........cccoceeenneeans 17 L
Entwicklungsstandes........cccocvvveeiiiveeecccieee e, 4
ErfaNIUNGEN vt 4 [ T= =T U o1 - 16
ErkenNtNiSSe ..cveeeveeereeeteecteeeiee et 4 Lagerungsbedingungen ..........ccocovvcininninnn. 16
Lebensdauer....ooveveviieiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeee, 13,15
leichtgdngige Funktion........cccccceeveviieeeecnnenn. 13
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Betriebsanleitung
deutsch
Typ 90408-719_Z701

wallther
prazision Index
Leistungsfahigkeit.........cooceeiviveeiiiiiiee e, 2 Sicherheit ...coovvviiiie e, 2
Leitungsnetz ...cooeeeeeiieiiiiiieeee e 8 Sicherheitseinrichtungen .......cccocoveviviieeeinnneen. 6
leserlichen Zustand .......ccocceeveeviiiiiincen e, 6 Sicherheitshinweise ........ccccocevvvieinieninieeiciees 6
Lieferumfang .....ccocoeeiiiiee e 4 Sicherheitshinweisen .........ccccceeeiiieeicceee e, 6
I RSP 7 Sonderausflhrungen..........ccccceeeeciieeieiiee e, 4
M Steckflachen ......oovvvvveveveiiiiiiiiiiiiiiieieeiieeeeees 13,15
Lo T U o =1=T o FO P PPPTPPPRPRE 4
mangelfreien Zustand ..........cccceeeevieeieiieee e, 4
Medientemperaturen.........ccccceeeeecvieeeeecieee e, 6 T
MEIUM ..oeiiiiiee e e 6 Tageslicht ...cceveeeieeeeee e 16
MisSSAChTUNE ...vevieiiieecceee e 7 Technische Daten........ccoceeeeecieeeccciiee e, 7
Y T 01 = -{ U 6 technischen Werte.......coceeeecieeiccciee e, 7
Montagearbeiten ........cccoceeecvieeeccieee e, 8 thermisch .....coeeieceie e, 6
N ErOCKEN et 16
NIPPEL . 6 v
Ubersetzungsfehler..........cocoeevveeeveeevereerereenne 4
) . .
Unfallverhiitungsvorschriften........ccccccovcieeennns 8
Original e 4
4
P .
verantwortlich.........ccoceeiiiniiiiiiieceeeee 7
Produktbeschreibung ..., 7 VErbESSEIUNG ... 4
R Verpackung .....coovcveeeieciieeieiiieeeccieee e eciree e 16
VEISION ..ttt e 4
Rohrleitungsnetz ..o, 8 Verwendungsarten...........ceeeeeeeeeereesesressnnns 7
RUCKSPrache ... 7 VOrschriften......ccocvceeciecececececee e 4
S w
Sauerstoff ..., 15 WAFEUNE cerveeeeeeeeeeseeeeee e s e 2,4,6,13
SChaden ..o 4,6 Wartung und Funktionsprifung...................... 13
SChadenersatz . ..., 4 WETrKZEUBEN w..oeeveeeiairieie et 2
SChMIEIUNG....uvviiieieeeeeeee e, 15
Schraubverbindungen ........cccccoiviiiiiieeeee e, 6 4
Schutzhandschuhe.........oooie, 6 ZUVETIESSIBKEIL.......eeeeeeccc e 2
SEIVICE ittt 2
sicherer Betrieb .....ccoocvviviiiieiiniiiecciee e, 7

20



